
NYCOTE®

是TSLG耐落集團引進美國NYLOK® 公司研發出來的一種能

將鐵氟龍皮膜完美地塗佈在螺牙上的特殊方法。其皮膜能使

焊接時，所產生的熔渣不會沾黏在螺牙上。此外，也能使電

著塗裝的漆不沾黏於螺牙上；另外也能在自動裝配和不斷重

複性的工作中，提供潤滑的作用，使螺絲裝配品質完美表現；

已獲GM、FORD、FIAT-CHRYSLER、BMW、BENZ、

VW、TESLA等各大汽車廠認證與採用。

耐克®處理

NYCOTE®

不黏焊渣及涂漆的保護皮膜



‧防止焊渣沾黏

‧防止電著漆及油漆的黏附

‧增加潤滑性，減少裝配阻力

‧焊接螺絲、螺帽及一般扣件皆可加工

‧僅在螺牙處塗佈，不影響焊接的導電性

‧提升生產效率，降低製造成本

‧節省成本：無需增加耗時費力的防護套和再次攻牙工程

‧符合人體工學：具潤滑性，容易組裝，減少噪音

‧符合環保：鐵氟龍皮膜具惰性的特性，不易起化學變化，不汙染環境

‧提升效率：摩擦系數低，可增加組裝速度

總公司／台灣桃園市32668楊梅區高獅路305號  TEL：886-3-4757777  FAX: 886-3-4757780

高雄廠／台灣高雄市82942湖內區中山路二段二巷53弄9號  TEL：886-7-6996777  FAX: 886-7-6998999

東莞廠／廣東東莞市523755黃江鎮板湖聚富路7號  TEL：86-769-82117999  FAX: 86-769-82117998

昆一廠／江蘇昆山市215300經濟技術開發區南浜路169號  TEL：86-512-57700888  FAX: 86-512-57700988

昆二廠／江蘇昆山市215300開發區精密機械產業園雲雀路129號 TEL：86-512-50116888  FAX: 86-512-50119888
重慶廠／重慶市江津區珞璜工業園B區中興西路1號（睿容標準廠C區B-2棟）TEL : 86-023-85566789  FAX: 86-023-85532999

http://www.tslg.com.cn
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949

通用汽車(GM) GMW15822
GM6076M   
GM3236

BMW DIN 15D8992

FIAT-CHRYSLER PS-8542
PS-50015

福特汽車(Ford) WSS-M21P27-A3

Mercedes-Benz 5870458913 A6 06 Navistar TMS 4524
Fiat Auto  9.57455 Nissan TO-925
Jaguar

Opel 
Rolls Royce
VW-Audi

 JFS:02.01.13 IBC 91108833

ON 2018  Land Rover RES.22.FP.04
TL188

TESLA TM-7510

Renault  91108833 
 TL188 Land Rover/Honda RES.22.FP.04

NYCOTE®係美國NYLOK®公司註冊商標 

耐落®、TSLG®、耐克®係耐落螺絲（昆山）有限公司註冊商標

耐克®處理 NYCOTE® 的優點

耐克®處理 NYCOTE® 符合之工業規範


